
parapet na konzole.

Parapety pøepravujte vleže.

Pomocí elastické tìsnící hmoty, nejlépe silikonu.

Napø. u arkýøù, u rohových nebo prùbìžných

Utìsnìní spojù

1) Do osazovacího rámu okna ( podokenní lišty ) 

           6) Do vytvrzení montážní  

  5) Pomocí klínù a vodováhy osadíme

rám okna
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2K Montageschaum

Doprava & Skladování

Pøi manipulaci nepoužívejte ostré pøedmìty.

Pøesah a sklon parapetu

Pøi zamìøení parapetù musí být zohlednìn jejich pøesah.

Vnitøní parapety není nutné osazovat ve sklonu.

helopal

montážní lepidlo MS

parapet

pøesah

Upozornìní

Montáž pomocí montážní pìny Helopal 2K

vzpìra

klín

parapet

montážní
pomùcka zátìžová

deska

Pro montáž používejte výhradnì nízkoexpanzní montážní pìnu.
1) Do osazovacího rámu okna ( podokenní lišty ) pøipevníme
    montážní pomùcky ( 3 kusy / bm ).
2) Naneseme montážní pìnu do tvaru hada ( 2 - 3 pásy ). Výška
                                  nanesené vrstvy nemá pøesáhnout 20 mm.
                                           3) Pro eleminaci vlivu délkových zmìn
                                               parapetu opatøíme obì boèní hrany
                                               samolepící pìnovou páskou.
                                            4) Tlakem na montážní pomùcky
                                                pøipevníme parapet pod rám okna.

               pøední hranu parapetu do
               požadované polohy.

pìny zapøeme parapet shora pomocí

 

vzpìr, klínù a zátìžové desky. Dutinu mezi spodní hranou 
parapetu a zdivem vyplníme pìnou.

Montáž pomocí montážního lepidla Helopal 

Helopal
montážní lepidlo MS

parapet

1) Do osazovacího rámu okna ( podokenní lišty ) pøipevníme
    montážní pomùcky ( 3 kusy / bm ).

2) Pro zajištìní pøedepsané vrstvy lepidla ( od 3 do 8
    mm ) naneseme na podklad parapetu samolepící
    korkové destièky, ve dvou øadách po cca. 30 cm.
3) Naneseme montážní lepidlo do tvaru housenky.
       4) Pro eliminaci vlivu délkových zmìn parapetu
                      opatøíme obì boèní hrany samolepící

         pìnovou páskou.
            5) Tlakem na montážní
                pomùcky pøipevníme
               parapet pod rám okna.  
   6) Pomocí klínù a vodováhy

osadíme pøední hranu parapetu do požadované polohy 
a stabilizujeme po dobu vytvrzení montážního lepidla.

Montáž pomocí kotev do maltového lože

S ohledem na možnost délkových zmìn parapetù je tento systém
montáže pøípustný pouze pro délky do 2 bm.
Upozornìní: malta nesmí být øídká, nadmìrnì vlhkou podezdívku
je nutné nechat nejprve vyschnout a po montáži je tøeba zajistit
dostateèné vìtrání.

montážní kotva

parapet

maltové lože

    pøipevníme montážní pomùcky ( 3 kusy / bm ).
2) Na spodní hranu parapetu pøipevníme pomocí 
                     šroubù ( souèást dodávky ) montážní 
                                     kotvy ( 3 kusy / bm ).
                                        3) Mezi zdivem a 
                                            samotným maltovým

                                                                             ložem provedeme pomocí
                                                                     zubaté špachtle nebo zednické
                                                                     lžíce vaznou vrstvu ( pøilnavý 
                                                                      základ ).       
              4) Po celé ploše parapetu rozprostøeme maltové lože
                  ( cementovou maltu ) do výše 2 - 3 cm.
              5) Další postup - viz výše. 

Upozornìní: parapety
chraòte pøed deštìm
a nadmìrnou vlhkostí.
Pøed omítáním zakryjte
parapety kartonem.

Naše doporuèení:
pøesah 4 cm, max. 10 cm.
U pøesahu od 10 cm
doporuèujeme upevnit

Podklad parapetu musí být nosný, hladký, suchý, bez dutin,
mastnoty a neèistot.
Pro vyrovnání povrchu lze použít napø. cementovou maltu.

Pøi montáži musí být brán zøetel na možnou roztažnost parapetù
( 1 - 3 mm / bm ). Musí být proto provedeny dostateèné dilataèní
spáry.

Utìsnìní spojù

sestav apod.

Hloubka spáry:
min. 6 mm

Šíøka spáry:
min. 5 mm

U parapetù Helodur lze využít spojku do pasu
nebo rohovou spojku ( 90°, vnitøní roh )

Dilataèní spára:
10 mm

Rohová spojka Helodur
90°, vnitøní roh
barva bílá, PVC

Helodur spojka do pasu
barva bílá, PVC

Pøíslušenství
Montážní pomùcky ( 3 kusy / bm )

- usnadòují montáž
- nahrazují klíny

1. dolù
2. k rámu

Montážní kotvy ( 3 kusy / bm )

- slouží k upevnìní parapetu do maltového lože
- kotvy se pøipevòují pomocí pøiložených šroubù
  na spodní hranu parapetu



Montážn í  pokyny  a  
 

 

  
 Helo l i t
 Trend
 Helodur

Naše doporuèen í  :
Použ íve j te  o r ig iná ln í  mon tážn í  mate r iá l  He lopa l .

POZOR : V  pø ípad ì  neodborn ì  p rovedené  montáže  a  
nedodržen í  naš ich  pokynù  neruè íme za  nás ledné  škody .

www.he lopa l .cz

 
Existující spáry se vyplní a utìsní 
vhodným materiálem ( napø. 
elastickou polyethylenovou šòùrou 
a trvale elastickou hmotou ( silikon ).

Upozorn ìn í  :  spáry  z  e las t i ckých  lá tek  se  mus í  p rav ide ln ì
udržova t  a  obnovova t .

Èištìní & Údržba

t

F

vn i tøn í  pa rape ty

. 

Parapety lze èistit zvlhèenou mìkkou látkou a domácími èistícími prostøedky.
Abrazivní prostøedky používejte pouze v pøípadì výrazného zneèištìní.
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max.  40  -  60  cm

ca .  20  cm

Možnosti provedení

Osazení do ostìní :

obì strany parapetu zapustíme
cca 2 cm do ostìní a pro 
eliminaci vlivu délkových zmìn
opatøíme 5 mm širokou pìnovou
páskou.

parapet

pìna, lepidlo nebo maltové lože

min. 5 mm široká pìnová páska

cca. 2 cm

elastický tìsnící
materiál ( silikon )

5 mm

Osazení parapetu k 
omítnutému ostìní:

parapet pøipevníme na obou
stranách k ostìní 5 mm širokou
spárou z elastického materiálu
( napø. montážní lepidlo Helopal
MS nebo silikon ).

Upevnìní parapetu na konzole

U pøesahu od 10 cm doporuèujeme parapety navíc upevnit na

konzole, umístìné ve vzdálenosti max. 60 cm, u pøedpokládaného

zatížení parapetù ve vzdálenosti max. 40 cm.

Správné provedení spár

 doporuèen í

parapetní desky

hloubka spáry = 
1 / 2 šíøe spáry
( min. 6 mm )

silikon elastická    PE - šòùra

korkové vymezovací destièky
podklad parapetu
( cihlové zdivo, beton, cementová malta, døevo)

Alternativnì lze spáry utìsnit
komprimovanou tìsnící páskou
z impregnované mìkké pìny.


